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I- Avant-métré des fouilles pour 
fondations : 


: A-Définition : 
_ Le terrassement de fouilles des ouvrages d'art consiste à 


creuser dans le sol pour y poser de la maçonnerie telle que 
fondations, caves, fossés, regards, canalisations, etc. 

B- Mesurage : 

Les déblais ou remblais de toute nature seront évalués en 
metres cubes (m3 ) à partir des plans. 

C- Paiement : 

Plusieurs prix pourront être établis suivant la nature et les 
difficultés d’exécution des fouilles, ou suivant les 
profondeurs. On distingue alors : 


° Fouille en excavation : 





° Fouilles en puits 


qu’elle qu’en soit la forme en plan, elles répondront aux 
deux conditions suivantes, simultanées ci-apres : 

a) Dimension maximum en plan inférieur à 2,00 m 

b) Profondeur supérieure à 2,00 m 


NB: Toutefois les fouilles dont une dimension en plan est 
supérieure 2.00 m seront considérées comme fouilles en 
puits, lorsque leur profondeur sera supérieurs au double de la 


plus grande dimension en plan 


ПЕ Calcul des quantités de terrassement : 
) Le sol étant un plan horizontal : 


Les volumes des terres à évaluer sont des parallélépipèdes avec 
des sections ( selon les cas) triangulaires, rectangulaires ou 
trapézoïdales. 


Ex : on se propose d’établir l’avant — métré de terrassement du 
projet de construction d’un boc sanitaire dont le plan des fouilles ci — 
dessous. 

donnée: 

Article N° 1 : sur l’ensemble de la parcelle s’effectue le décapage de 
la terre végétale sur 20 cm d’épaisseur après un nettoyage 
préliminaire du terrain ( payé au m2). 

Article N°2 : les fouilles seront descendues aux côtés reconnues par 
le maître d’œuvre et exécutées aux largeurs prévus sur les plans 
(payé au m3). 

On prend du terrain naturel au fond de la fouille, une hauteur H= 
50 cm. 





2)Le sol présente une surface quelconque : 


Lorsque la surface du terrain est une surface quelconque, on effectue 


fun levé planimétrique à une échelle convenable (1/200 a 1/2000) 


Selon l’importance du travail et la précision demandée. L’altimètre 


est obtenue par un quadrillage si le terrain est sensiblement régulier 


(carreaux de 5 à 40,00 m de côté selon l’échelle et la régularité du 
terrain). 

En fonction de la cote hp de la plate — forme ou cote projet 

on détermine la quantité de terrassement par la méthode 
approchée. 

V= S x Уш -hp 

Si У hi/n > hp on a à faire un déblais. 

Si Si > hi/n <hp on a à faire à un remblais. 






éterminer la quantité de terrassement pour loger la cave 
> villa dont la cote du projet est à 2,00 m. 





p 


HI) Calcul du profil en travers 


Utilisant les données précédentes, on va pouvoir conduire les 
calculs nécessaires pour terminer le profil en travers de la 
figure 12, étant entendu que les accessoires de la route (fossés, 
banquettes, talus) doivent être dessinés en dehors de la largeur 
utile de la route, qui s’appelle la plateforme 
les profils en travers doivent comporter le dessin de la ligne 
réelle des terrassements, en tenant compte de la place à réserver 
pour les matériaux constitutifs de la chaussée et des pentes 
transversales de la chaussée et des bas-côtés 


“| qui seront des triangles et des trapèzes dont il s’agit maintenant 
de calculer les éléments : bases et hauteurs. Il faut pour cela 
_ | calculer et inscrire, d’une part toutes les cotes du terrain à 


`£ chaque changement de pente du projet, et d’autre part toutes les 


\ — cotes du projet à chaque changement de pente du terrain naturel, 
- enfin calculer les distances séparant ces différents points 








_ On inscrit d’abord, comme il est indiqué sur la figure toutes les 
|| 7 cotes d'altitude qui résultent des données, nivellement du terrain, 
cote du projet prise sur le profil en long, et on inscrit les hauteurs 
| de remblai et de déblai qui résultent de ces données. On résout 
ensuite de proche, en partant de Гахе, les petits problèmes qui se 
| posent, en appliquant par exemple la formule suivante 


x = m/p+p° 


Le plus souvent, on résout les figures des profils en travers par 
les formules des pentes soient deux pentes de même sens p et p’, 
qui déterminent sur une verticale А B С un segment 





OC=x 
ona: 
AC=0Ctga 
BC=OCtgB 
Ou encore 
AC=xp 
BC=xp 


en soustrayant membre à membre 


AC-BC=xp-xp’ 


А B = m = x (p-p’) 








, à titre de premier exercice d’entrainement, on a simplifié le 
dessin en y faisant figurer une plateforme horizontale à 
< l'altitude de Гахе de la chaussée terminée 
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horizontale à /20°00 
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